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należy stosować się do ostrzeżeń w celu uniknięcia obrażeń. 

 

Rozpakowanie  

1 
Zawartość może być różna w zależności od lokalizacji 

Ostrożnie usunąć piankę opakowania, przechowywać w dobrych warunkach do konserwacji . 

 

uwaga 

 

Omówienie  
pozycj i  

2 
 

NAPIĘCIE 

 

LEWY  PRAWY TRYB 

 

TIMING PLUS MINUS 
Nacisnąć przycisk 
włączania  

 

Nacisnąć lewy przycisk, Pozycja 1: 

 

Pozycja 1: Pozycja 1: Pozycja 1: 

z tyłu 
 

rozpocząć nagrzewanie Przycisnąć krótko, aby 
 

Nacisnąć TIMING jeden raz Można Można 
urządzenia, urządzenie  Nacisnąć prawy ustawić temperaturę.  w celu rozpoczęcia. zwiększyć wartość zredukować wartość 

zacznie się rozgrzewać 
 

przycisk, rozpocząć Nacisnąć ponownie, aby 
 

Pozycja 2: używając  w stanie ustawienia 
i wypełniać powietrzem  nagrzewanie. ustawić czas.  Przyciskać przez 4 sek. pozycji ustawienia.  

samoczynnie po  Nacisnąć ponownie, aby  aby zresetować. Pozycja 2 : Pozycja 2: 

pięciu sekundach.   wyjść.  Pozycja 3: Przytrzymać 2 Przytrzymać przez  5 
   Pozycja 2:  Można używać jako sekundy do usłyszenia do usłyszenia pojed. 
   Przyciskać przez 5 sek.  “+” i “-“  pojedynczego sygnału, sygnału, nacisnąć 
   aby ustawić temperaturę  w stanie czuwania. można nacisnąć “-" aby “+’’ aby ustawić 
   wstępnego podgrzania    ustawić wydajność. wydajność. 
   aby nie dopuścić do 

przypalenia podkładki 

kubka. 

    

usunąć wszystkie materiały ochronne 



 

Funkcja Objaśnienie kombinacji przycisków 

1, ustawienie temp. nagrzewania 
wstępnego 

Przytrzymać przez  5 sek. uruchomić 

ustawienia nagrzewania wstępnego. 

Domyślne ustawienie fabryczne 

wynosi 100°C. 

2, ustawienie wydajności 

Przytrzymać  “+” przez dwie sek, do 

usłyszenie pojedynczego dźwięku, 

nadal przytrzymywać 

Następnie nacisnąć “-“, po usłyszeniu 
pojed. dźwięku, można ustawić 

wartość, zwolnić przycisk, nacisnąć “+” 

i “-" aby ustawić wartość. 

3, statystyki brutto 

Przytrzymać przez dwie sekundy 

do usłyszenia pojed. dźwięku, 

nadal przytrzymywać. 

Następnie nacisnąć “+” po 
usłyszeniu pojed. dźwięku, można 

zobaczyć statystyki brutto 

domyślnych ustawień fabrycznych 

do chwili obecnej. 

Uwaga: Nacisnąć ( + / -) jednocześnie, 

można przełączyć między skalą °F a °C. 

Nazwy akcesoriów 

Grafika 

3 

1 

1. prawa dźwignia prasy 

2. prawa śruba regulacyjna 

3. prawa podkładka kubka 

4. płytka drukowana 

5. pokrywa przedniego obwodu 

6. podstawa ze stopu  

   magnezowego 

7.lewa podkładka kubka 

8.lewa śruba regulacyjna 

9.lewa dźwignia prasy 

10.blokada terminala podkładki  

    kubka 

 

1. biały 

2. kawowy 

3. niebieski 

4. czerwony 

5. czarny 

6. czarny 

7. prawy czujnik temperatury 

8. lewy czujnik temperatury 

Pytania i  odpowiedzi 

4 Uwagi dotyczące transferu 

Pytanie: Papier do transferu żółknie po wykonaniu nadruku. 
            Lub napisy na obrazie wydają się zanikać. 
Odpowiedź: Obniżyć temperaturę i skrócić czas nagrzewania. 
Pytanie: Papier nadal jest biały po wykonaniu druku, a kolory rysunków 
na produktach nie wyglądają dobrze. Czasami pojawiają się białe plamy.  
Odpowiedź: Zwiększyć temperaturę i wydłużyć czas. 
Pytanie: Rezultat nie jest dobry w pewnych warunkach. 
Odpowiedź: Należy odpowiednio zmienić temperaturę i czas w 
zależności od różnych rodzajów papieru, produktów, urządzeń i 
warunków pogodowych. 

K A R T A  
G W A R A N C Y J N A  

 

Imię i nazwisko: 

 

Kontakt: 
 

Data: 
 

Sprzedawca:  

BestSub* 
■ 

Certyfikacja wyrobu 

'v 

 

Kontroler: 

 

 

Data: 

 

1  sposób połączenia 
 

2 kolory kabli połączeniowych (z  

     prądem) 


